Załącznik nr 4 – Tabela ceny - Pakiet nr 3 – Automat montażowy „pick&place”
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	Automat montażowy „pick&place”
	2
	· Pole robocze: 300 x  500 mm
· Zakres układanych elementów: od 0402 do 30 x 30 mm (QFP, BGA)

· Wydajność ilości układanych elementów:

· minimum 3000 elementów na godzinę (według IPC) 

· Podajniki taśmowe uniwersalne (muszą obsługiwać zarówno taśmy plastikowe jak i papierowe)

· Ilość podajników taśmowych (ilość razy szerokość taśmy): 48 x 8 mm, 14 x 12 mm, 6 x 16mm, 1 x 24 mm

· Podajnik wibracyjny: na minimum 30 listw SO16 (wartość określająca maksymalne wykorzystanie podajnika)

· Możliwość pobierania elementów z tacek

· Dokładność pozycjonowania: minimum 0,08 mm

· Rozdzielczość w osi X i Y minimum 10 µm

· Rozdzielczość obrotu kładzionego przez automat elementu minimum 0,09 stopnia.

· Zmieniacz ssawek automatyczny: minimum 8 pozycji z kontrolą pobierania i odkładania ssawek

· Automatyczna kontrola pobrania i odłożenia ssawki

· Wizyjny system centrowania układanych przez automat elementów (tzw. system „on the fly”, centrowania następuje w czasie przenoszenia komponentu z podajnika do docelowego miejsca na płytce).

· Minimum cztery kamery kontrolujące pracę automatu. 

· Automatyczne rozpoznawanie punktów referencyjnych

· Automatyczne rozpoznawanie i omijanie wadliwych płytek

· Automatyczny system pomiaru wysokości płytki PCB

· Automatyczny pomiaru wysokości elementu pobieranego z podajnika

· Możliwość importu danych z programów typu CAD (np. Protel, Kicad) oraz z plików typu *.csv .

· Uchwyt umożliwiający montaż końcówek taśm z układanymi elementami.
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