Załącznik nr 4 – Tabela ceny - Pakiet nr 5 – Komora laminarna 
	l.p.
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	1. 
	Komora laminarna II klasy bezpieczeństwa typu Biohazard”
	1
	· Komora z pionowym przepływem laminarnym  typu BIOHAZARD, II klasa bezpieczeństwa mikrobiologicznego.

· Wymiary robocze nie mniej niż:

· 1230 x 580 x 700mm (dł x gł x wys),

· Wymiary zewnętrzne nie mniej niż:

· 1380 x 795 x 1450mm (dł x gł x wys)

· Konstrukcja:

· obudowa: stal nierdzewna (AISI 304), malowana proszkowo

· ściany boczne pełne (podwójne)

· wyjście do testu DOP

· blat roboczy dzielony, pełny

· szyba frontowa uchylna manualnie, ustawiona pod kątem, nachylona do blatu roboczego, nieprzepuszczalna dla promieniowania UV.

· System filtracji: dwa filtry HEPA: główny i wylotowy (wydajność: 99,999% dla cząstek

· większych/równych 0,3 mikrometra)

· Układ cyrkulacyjny powietrza dla typu BIOHAZARD:70% : 30%

· Panel sterujący z co najmniej następującymi funkcjami:

· kontrola szybkości przepływu laminarnego

· sygnalizacja  awarii

· kontrola lampy UV oraz światła widzialnego (lampa jarzeniowa)

· licznik godzin czasu pracy filtra HEPA

· sterowanie mikroprocesorowe

· Funkcje, wymagane, co najmniej:

· oświetlanie lampą, światło białe (> 1000 lux)

· przyłącze na gaz

· przyłącza elektryczne

· Komora certyfikowana: certyfikat EN 12469

· Pomiary szczelności oraz rozkładu i

· jednorodności przepływu-wykonywane podczas uruchomienia urządzenia u odbiorcy.

· Zasilanie: 230V/50Hz

· Komora musi być wyposażona w stelaż pod komorę oraz lampę UV
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