Załącznik nr 4 – Tabela ceny - Pakiet nr 7 – Zestaw Naczyń Dewara
	l.p.
	Nazwa produktu
	Ilość (szt.)
	Opis wymagań stawianych przez zamawiającego (minimalne)
	Opis parametrów oferowanego sprzętu
	Producent
	Cena jednostkowa (netto)
	Wartość netto

(3x7)
	VAT

(%)
	CENA BRUTTO

(8x9)

	1
	Naczynie Dewara do przechowywania ciekłego azotu, poj.100 l

	1
	· Naczynie Dewara do przechowywania ciekłego azotu wyposażony w głowicę z zaworami do regulowania ciśnienia i zaworami bezpieczeństwa oraz manometr

· Pojemność (litry) – 100

· Odparowalność (litry/24h) – nie wyższa niż 1,3

· Średnica wewnętrzna szyjki (mm) – 50

· Wysokość całkowita (mm) – nie wyższa 1215

· Wysokość użytkowa (mm) – nie wyższa niż 950

· Waga pustego zbiornika (kg) – nie większa niż 35

· Średnica zewnętrzna (mm) – nie większa niż 520
· Podstawa do zbiornika na kółkach
· lewar giętki do przelewania DN 10-130/TC
	
	
	
	
	
	

	2
	Naczynie Dewara do ciekłego azotu

	1
	· Materiał – niemagnetyczny - stal nierdzewna

· Izolacja próżniowa

· Kształt płaskodenny-cylindryczny

· Dno zewnętrzne płaskie

· Średnica wewnętrzna (mm) - ok. 250

· Średnica zewnętrzna (mm) - ok. 350

· Wysokość wewnętrzna (mm) - ok. 132

· Wysokość zewnętrzna (mm) - ok. 173

· Zawór próżni umieszczony z boku

· Uchwyty zainstalowane po bokach
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Podpis upełnomocnionych przedstawicieli Wykonawcy
