Załącznik nr 4 – Tabela ceny - Pakiet nr 8 – Szafy bezpieczeństwa i natrysk do ciała
	l.p.
	Nazwa produktu
	Ilość (szt.)
	Opis wymagań stawianych przez zamawiającego (minimalne)
	Opis parametrów oferowanego sprzętu
	Producent
	Cena jednostkowa (netto)
	Wartość netto

(3x7)
	VAT

(%)
	CENA BRUTTO

(8x9)

	1
	Wymagania Ogólne
	
	· szafy wykonane ze stali o grubości minimalnej 1mm, ocynkowanej, o grubości powłoki galwanicznej co najmniej 3 µm, 

· konstrukcji nienasiąkliwej i niepalnej, 

· pokrytej lakierem epoksydowym nakładanym metodą proszkową (kolor jasnoszary tak jak RAL 7035) o grubości powłoki lakierniczej 70-100 µm. Całość wypalana w temp. 210º. 

· Z tego samego materiału powinny być wykonane drzwiczki oraz półki.

· Wszystkie szafy powinny mieć możliwość poziomowania na nóżkach.
	
	
	
	
	
	

	2
	Szafa bezpieczeństwa do przechowywania rozpuszczalników

	1
	· Przeznaczenie: Przechowywanie rozpuszczalników

· drzwi dwuskrzydłowe,

· drzwi z zamkiem z systemem samodomykania na wypadek pożaru;

· możliwość otwierania szafy przy użyciu jednej ręki;

· zainstalowany mechanizm opóźniający automatyczne zamykanie drzwi;

· odporność ogniowa 90 minut (EN 14470-1, Typ 90), poświadczona protokołem z badań;

· materiał: stal ocynkowana, powlekana proszkowo lakierem epoksydowym RAL 7035 (jasno szary), 

· min.3 półki, 

· najmniejsze dopuszczalne obciążenie półki: 60 kg,

· wanienka zbiorcza z wkładką perforowaną

· waga urządzenia: do 400 kg,

· wymiary zewnętrzne (S x G x W):   ok. 900x620x2050 mm,

· max. wolna przestrzeń do pozostawienia   za urządzeniem: 10 cm,

· króciec do wentylacji (DN 75), z zaworem ogniowym

· przyłączenie uziemiające
	
	
	
	
	
	

	
	Szafa na odczynniki chemiczne (nieagresywne)

	1
	· Przeznaczenie: Przechowywanie odczynników chemicznych

· drzwi jednoskrzydłowe,

· drzwi pojedyncze, otwierane na prawą stronę

· zamykane drzwi

· materiał: stal ocynkowana, powlekana proszkowo lakierem epoksydowym RAL 7035 (jasno szary), 

· min. trzy wyciągane półki/wanienki, 

· szuflady z systemem relingów, automatyką wciągu wraz z amortyzacją pneumatyczną

· najmniejsze dopuszczalne obciążenie   półki: 40 kg,

· waga urządzenia: do 100 kg,

· wymiary zewnętrzne (S x G x W):   ok. 600x620x2050 mm,

· max. wolna przestrzeń do pozostawienia   za urządzeniem: 10 cm,

· króciec do wentylacji (DN 75)
	
	
	
	
	
	

	
	Szafka na trucizny
Ilość 1 sztuka
	1
	· wymiary zewnętrzne (S x G x W): 

· ok. 350 x 370 x 322 mm,

· materiał: stal ocynkowana, proszkowo powlekana lakierem epoksydowym RAL 7035 (jasno szary),

· drzwi pojedyncze z zamkiem

· szafka do śrubowania do półki z możliwością przyśrubowania jej do półki w szafie bezpieczeństwa do przechowywania rozpuszczalników z pozycji A.
	
	
	
	
	
	

	
	Natrysk do ciała
Ilość 1 sztuka
	1
	· Natrysk do ciała zgodnie z DIN 12899 część 1, do montażu na ścianie nad drzwiami (rysunek – Załącznik-natrysk do ciała)

· gwint połączeniowy 1/2’’ z 2 redukcjami: 1’’ na 3/4’’ i 1/2’’ na 3/4’’,

· wymiary -  wys.: 700 mm, gł.: 470 mm

· V~80L/min

· pmax = 10bar
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