Załącznik nr 4 – Tabela ceny - Pakiet nr 9 – Drobny Sprzęt laboratoryjny 
	l.p.
	Nazwa produktu
	Ilość (szt.)
	Opis wymagań stawianych przez zamawiającego (minimalne)
	Opis parametrów oferowanego sprzętu
	Producent
	Cena jednostkowa (netto)
	Wartość netto

(3x7)
	VAT

(%)
	CENA BRUTTO

(8x9)

	1
	Wymagania Ogólne
	
	· 
	
	
	
	
	
	

	1
	
	3
	· Kolumny chromatograficzne z bańką, 

· spiekiem G-3 i kranem teflonowym, 

· śred. 120 mm, 

· dł. efektywna 300 mm, 

· poj. bańki 1L, 

· szlif 29/32. 
	
	
	
	
	
	

	2
	
	3
	· Kolumny chromatograficzne z bańką, 

· spiekiem G-3 i kranem teflonowym, 

· śred. 20 mm, 

· dł. efektywna 200 mm, 

· poj. bańki 250 mL, 

· szlif 29/32. 
	
	
	
	
	
	

	3
	
	2
	· Kolumny chromatograficzne z  bańką

· spiekiem G-3 i kranem teflonowym, 

· śr. wewn. 30 mm, 

· dł. efektywna 220 mm, 

· poj. banńki 500 mL, szlif 29/32. 
	
	
	
	
	
	

	4
	
	2
	· Kolumny chromatograficzne z bańką, 

· spiekiem G-3 i kranem teflonowym, 

· śr. wewn. 50 mm, 

· dł. efektywna 180 mm, 

· poj. bańki 500 mL, 

· szlif 29/32. 
	
	
	
	
	
	

	5
	
	3
	· Kolumny chromatograficzne z bańką, 

· spiekiem G-3 i kranem teflonowym, 

· śred. 20 mm, 

· dł. efektywna 200 mm, 

· poj. bańki 250 mL, 

· szlif 29/32. 
	
	
	
	
	
	

	6
	
	1
	· Kolumna chromatograficzna, 

· ze spiekiem G-3 i kranem teflonowym, 

· śr. wewn. 40 mm, 

· dł. efektywna 200 mm, 

· szlif 29/32. 
	
	
	
	
	
	

	7
	
	2
	· Kolby kuliste z jedną szyjką boczną

· ze szkła DURAN®, 

· szlif centralny 29/32, 

· szlif boczny 14/23.

· Poj. 50 ml.  (sztuk - 1)

· Poj. 500 ml.  (sztuk - 1)
	
	
	
	
	
	

	8
	
	6
	· Kolby kuliste z dwoma szyjami bocznymi ze szkła DURAN®. 

· Szlif centralny 29/32.

· Poj. 100 ml. Szlify boczne 14/23. 

· (sztuk -1)

· Poj. 250 ml. Szlify boczne 14/23. 

· (sztuk -1)

· Poj. 500 ml. Szlify  boczne 14/23. 

· (sztuk -1)

· Poj. 1000 ml. Jeden szlif boczny 14/23, drugi szlif boczny 29/32. 

· (sztuk -1)

· Poj. 2000 ml. Jeden szlif boczny 14/23, drugi szlif boczny 29/32. 

· (sztuk -1)

· Poj. 5000 ml. Jeden szlif boczny 14/23, drugi szlif boczny 29/32. 

· (sztuk -1)
	
	
	
	
	
	

	9
	
	· 2
	· Wkraplacz z rurką do wyrównywania ciśnienia z kurkiem PTFE ze szkła DURAN®.

· - Poj. 50ml. Szlify 14/23. 

· (sztuk -1)

· - Poj. 250ml. Szlify 29/32. 

· (sztuk -1)
	
	
	
	
	
	

	10
	
	12
	· Butelka zakręcana z grubą szyją. Z nakrętkami.

· - Poj. 250 ml. 

· (sztuk -6)

· - Poj. 1000 ml. 

· (sztuk -6)
	
	
	
	
	
	

	11
	
	2
	· Lejek Schota  ze spiekiem G-3 wykonany ze szkła DURAN®.

· - Pojemność 1L. 

· (sztuk -1)

· - Pojemność 4L. 

· (sztuk -1)
	
	
	
	
	
	

	12
	
	1
	· Moździeż z pistletem wykonane ze szkliwionej porcelany, chropowata powierzchnia rozdrabniająca. Średnica moździerza 100mm. 
	
	
	
	
	
	

	13
	
	1
	· Butla próżniowa z króćcem bocznym szklanym na wąż o śr. wew. 8mm, ISO 6556, Poj. 10L. 
	
	
	
	
	
	

	14
	
	2
	· Zabezpieczenie na linie próżnia-argon (normalizowane z Aldrich Z202789 - Aldrich® adjustable rapid-purge valve). Rysunek – Załącznik – zabezpieczenie na linie próżnia-argon).
	
	
	
	
	
	

	15
	
	1
	· Łapa z łańcuchem. Wykonana z żeliwa. Z regulowanym łańcuchem wykonanym z mosiądzu. Rozchylenie 150 mm. 
	
	
	
	
	
	

	16
	
	1
	· Reduktory dwustopniowy do argonu.

· gwint na wlocie - W 21,8 x 1/14"

· Znamionowe ciśnienie wlotowe bar - 200 

· Zakres ciśnień wylotowych bar - 0,5÷10 

· Znamionowa przepustowość  [m3/h]- 30

· Gwint nakrętki na wylocie końcówka do węża  [mm]- G 1/4 6,3
	
	
	
	
	
	

	17
	
	2
	· Czujnik temperatury PT 100.50 ze stali szlachetnej, kompatybilny z mieszadłem magnetycznym IKA RET control-visc C, safty control
	
	
	
	
	
	

	18
	
	2
	· Koc gaśniczy
	
	
	
	
	
	

	
	RAZEM
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Podpis upełnomocnionych przedstawicieli Wykonawcy
