Załącznik nr 4 – Tabela ceny - Pakiet nr 10 – Wirówka 
	l.p.
	Nazwa produktu
	Ilość (kplet)
	Opis wymagań stawianych przez zamawiającego (minimalne)
	Opis parametrów oferowanego sprzętu
	Producent
	Cena jednostkowa (netto)
	Wartość netto

(3x7)
	VAT

(%)
	CENA BRUTTO

(8x9)

	1
	Wirówka laboratoryjna z chłodzeniem
	1
	· Wirówka laboratoryjna z chłodzeniem

· Wyposażona w silnik bezszczotkowy

· Sterowanie mikroporocesorowe obejmujące co najmniej:

· możliwość zaprogramowania 99 programów preselekcje szybkości obrotowej lub RCF, co 10 rpm

· możliwość zaprogramowania czasu od 5 sek do 9 min. 59 min z dokładnością do 1 sek. lub/i  10 min. do 9 godz.59 min z dokładnością 1 min.

· praca wirówki w funkcji przycisku tzw. HOLD

· 10 krzywych przyspieszania

· 10 krzywych hamowania

· programowanie temperatury komory wirowniczej

· Graficzny LCD

· Wirowanie chwilowe w funkcji quick spin
· Chłodzenie wstępne z obrotem rotora lub bez

· Programowanie opóźnionego startu

· Zmiana promienia rotora z konwersją na RCF

· Możliwość zmiany gęstości wirowanego materiału ponad 1, 2 g/ml z automatyczna zmiana wymaganej prędkości

· Automatyczne rozpoznanie rotora

· Wybór języka menu
· Zasilanie: 230 V/ 60 HZ

· Pojemność maksymalna nie mniej niż 1,6 l

· Prędkość wirowania maksymalna: nie mniej niż 18 000 obr/ min (rpm)

· RCF: nie mniej niż: 31150 x g

· Waga urządzenia: nie więcej niż 108 kg

· Zakres temperatury roboczej nie  węższy niż: -20 st. C do +40 st. C

· Rotor o parametrach spełniających poniższe  wymagania:  4 x 400 ml wraz pojemnikami 400 ml (4 szt.) oraz wkładkami na probówki:

· 50 ml – 4 szt.
· 250 ml – 4 szt.
· 12 x15 ml – 4 szt.
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Podpis upełnomocnionych przedstawicieli Wykonawcy
