Załącznik nr 4 – Tabela ceny - Pakiet nr 10 – Automat myjąco-dezynfekujący z agregatem suszącym
	l.p.
	Nazwa produktu
	Ilość (szt.)
	Opis wymagań stawianych przez zamawiającego (minimalne)
	Opis parametrów oferowanego sprzętu
	Producent
	Cena jednostkowa (netto)
	Wartość netto

(3x7)
	VAT

(%)
	CENA BRUTTO

(8x9)

	1
	Automat myjąco-dezynfekujący z agregatem suszącym
	1

1

1

2
2

2

2

1
	Urządzenie podstawowe

· Wolnostojący, ładowany z przodu, z drzwiami otwieranymi w płaszczyźnie poziomej.

· Wymiary zewnętrzne nie większe niż 1200 x 900 x 700 (wys. x szer. x gł.),

· Komora, przewody wodne i okładzina zewnętrzna z wysokogatunkowej stali szlachetnej,

· Wydajność nie mniejsza niż:

· 65 naczyń z wąskimi szyjkami o wysokości max 17 cm (dwa poziomy mycia po min 30 szt.) 

· lub

·  95 pipet o długości do 45 cm  (jeden poziom mycia) 

· lub

· 1600 probówek (dwa poziomy mycia po 800 sztuk),

· Wielokomorowy zmiękczacz wody,

· Kondensator pary,

· Bezpośrednie sprzężenie koszy górnych   i wózków iniekcyjnych z przewodem wodnym,

· Komora z dwoma poziomami mycia,
· Elektryczna blokada drzwi

· Dostęp do pomiarów w celu kontroli temperatury i czasu jej utrzymania

· Minimum dwie pompy dozujące środki myjące w płynie,

· Wysokowydajna pompa obiegowa co najmniej 500 L/min,

· Poczwórny system filtrowania roztworu myjącego z sitem powierzchniowym, filtrem zgrubnym, filtrem wychwytującym odłamki szkła i mikrofiltrem.

· Agregat suszący - dmuchawa promieniowa

· Przynajmniej ostatnie płukanie wodą demineralizowaną,

· Wysuwana szuflada z dwoma pojemnikami po 1,5L. 

· System automatycznego rozpoznawania wózków,

· Szeregowy port komunikacyjny RS 232 do podłączenia drukarki lub komputera,

· optyczny port komunikacyjny dla serwisu

· Układ sterowania z wyświetlaczem LCD zapewniający:

· min. 60 programów, w tym nie mniej jak 16 standardowych programów myjących,

· tworzenie programów użytkownika, min. 40 programów

· min. 4 poziomy dostępu użytkowników i uprawnień

· wyświetlanie komunikatów o przebiegu programów temp., występujących błędach, ilości godzin roboczych

· - Wysokoskuteczny filtr powietrza, co najmniej  klasy S (skuteczność filtra    ≥ 99,995%)

· - Dokończenie programu po przerwie w   dopływie prądu

· - Zasilanie trójfazowe, 3x400V/50Hz

· - Maksymalny pobór mocy: 13 kW

· Wyposażenie:

· Kosz górny/ iniekcyjny

· -  Do umieszczania naczyń szklanych

·    z wąskimi szyjkami

· - Wymiary: ok. 250 x 531 x 475 mm (W x   S x G),

· - Wysokość umieszczanych  przyborów do   170 mm

· - 34 dysze 4 x 160 mm, 34 uchwyty 

· Podłączenie do suszenia gorącym powietrzem 

· (sztuk - 1)

· Kosz dolny/laweta pusta

· Otwierany z przodu

· Do umieszczania różnych wkładów

· Wymiary: ok. 50 x 534 x 515 mm (W x   S x G) 

· (sztuk - 1)

· Wkład ¼

· na probówki do 165 mm

· do stosowania w koszu dolnym

· (sztuk - 2)

· Pokrywa ¼

· 210 x 210 mm

· Ze stali szlachetnej 

· (sztuk - 2)

· wkład ½ 

· Do umieszczania lejków, zlewek,

·  naczyń szklanych z szerokimi

· szyjkami itp.

· Do stosowania w koszu górnym lub dolnym

· (sztuk - 2)

· Pokrywa  do wkładu ½ 

· -  Ze stali szlachetnej

·  (sztuk - 2)

· System uzdatniania wody:

· - wydajność systemu co najmniej 20 l/h

· -  Sześciostopniowe oczyszczanie wody:

· dwuetapowa filtracja na filtrach osadowych,

· filtracja na filtrach węglowych,

· odwrócona osmoza,

· wstępna demineralizacja na mieszanym złożu jonowymiennym (główna kolumna),

· powtórna demineralizacja na mieszanym złożu jonowymiennym (kolumna końcowa),

· kapsuła mikrofiltracyjna kaskadowa - 0,22/0,45(m.

· zbiornik ciśnieniowy 50 l

· - urządzenie zasilane wodą komunalną 

· urządzenie wyposażone w pompę podnoszącą ciśnienie zasilania

· możliwość wymiany wkładów filtrujących przez użytkownika

· funkcje monitorujące system:

· wyświetlacz daty i godziny,

· alarm informujący o wymianie filtra mechanicznego i węglowego

· alarm informujący o wymianie filtrów oraz złóż jonowymiennych,

· manometr ciśnienia filtrów zasilających,

· automatyczne wyłączanie pracy przy zapełnionym zbiorniku,

· stopowanie pracy pompy w następujących przypadkach: niskie ciśnienie wody, brak wody i  pełen zbiornik 

· wbudowana funkcja sterylizująca wodę

·  pożądane parametry wody oczyszczonej 

· Na +, SO42-, Cl-, Br-, NO2-, NO3-, PO43-, nie wyższe niż 0,5 ppb

· Fe, Zn, Cu, Cr i Mn  nie wyższe niż 0,1 ppb

· przewodnictwo wody zdemineralizowanej: <0,1 (S/cm 

· TOC <5 ppb

· (sztuk - 1)

· Inne materiały eksploatacyjne niezbędne do uruchomienia zmywarki

· neutralizator do zmywarek, płynny, op. min. 5 litrów

· koncentrat myjący, op. 5 litrów

· inne niezbędne dodatki (np. do pierwsze go płukania szkła laboratoryjnego)
	
	
	
	
	
	

	
	RAZEM
	
	
	
	
	
	
	
	


……………………………………………………………………





……………………………………………………………………………………..

Miejscowość, data










Podpis upełnomocnionych przedstawicieli Wykonawcy
